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04 Set Vertical
avec veilleuse

Brûleurs professionnels a Gaz

04 Vertical set 
with pilot flame

Professional gas burners

CARACTÉRISTIQUES:
HAUTE PUISSANCE
RENDEMENT ÉLEVÉ = CONSUMMATION DE GAZ RÉDUITE
FACILE A MONTER
MULTIGAS
DISPONIBLE EN EMAIL VETRIFIÉ NOIR OU NICKELÉ

FEATURES:
HIGH POWER OUTPUT
HIGH EFFICIENCY = LOW GAS CONSUMPTION
EASY INSTALLATION
MULTIGAS
BLACK ENAMEL COATED OR NICKEL COATED
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BRÛLEUR “B” 2,5 KW
PUISSANCE: 2150 Kcal
 8530 BTU
 0,197 Kg/h GPL
 0,265 Kg/h Gaz nat.
TUYAU DE ENTRÉE Ø 10 MM.

BRÛLEUR “C” 3,5 KW
PUISSANCE: 3010 Kcal
 11942 BTU
 0,276 Kg/h GPL
 0,370 Kg/h Gaz nat.
TUYAU DE ENTRÉE Ø 10 MM.

BRÛLEUR “D” 6.0 KW
PUISSANCE: 5160 Kcal
 20472 BTU
 0,473 Kg/h GPL
 0,635 Kg/h Gaz nat.
TUYAU DE ENTRÉE Ø 10 MM.

BRÛLEUR “DL” 8,0 KW
PUISSANCE: 6880 Kcal
 27296 BTU
 0,631 Kg/h GPL
 0,847 Kg/h Gaz nat.
TUYAU DE ENTRÉE Ø 10 MM.

04PS
VEILLEUSE 1 VOIE A GAZ NATUREL / GPL
TUYAU DE ENTRÉE GAZ Ø 6 MM

21 S
ROBINET A GAZ AVEC SECURITÉ
AVEC SORTIE VEILLEUSE.
TUYAU DE ENTRÉE/SORTIE GAZ Ø10 MM.
TUYAU VEILLEUSE Ø6 MM.
CAPACITÉ DE CONTROL 0 - 10,0 kW.

04TC
THERMOCOUPLE AVEC JOINT M9X1
LONGUEUR 400 MM.
LONGUEUR 600 MM.

65GSRF
GRILLE EN FONTE
EMAIL VETRIFIÉ ANTI-ACIDE NOIR MATTE 
DIMENSIONS 300 X 335 MM.

65GS3RF
GRILLE EN FONTE
EMAIL VETRIFIÉ ANTI-ACIDE NOIR MATTE 
DIMENSIONS 360 X 360 MM.

“B“ BURNER 2,5 KW
POWER: 2150 KCAL
 8530 BTU
 0,197 KG/H LPG
 0,265 KG/H NAT. GAS
INLET PIPE Ø 10 MM.

“C“ BURNER 3,5 KW
POWER: 3010 KCAL
 11942 BTU
 0,276 KG/H LPG
 0,370 KG/H NAT. GAS
INLET PIPE Ø 10 MM.

“D“ BURNER 6,0 KW
POWER: 5160 KCAL
 20472 BTU
 0,473 KG/H LPG
 0,635 KG/H NAT. GAS
INLET PIPE Ø 10 MM.

“DL“ BURNER 8,0 KW
POWER: 6880  KCAL
 27296 BTU
 0,631 KG/H LPG
 0,847 KG/H NAT. GAS
INLET PIPE Ø 10 MM.

04PS
1 WAY PILOT FLAME FOR NATURAL GAS / LPG
INLET GAS PIPE Ø 6 MM

21 S
SAFETY GAS VALVE
WITH PILOT FLAME EXIT.
INLET/OUTLET GAS PIPE Ø10 MM.
GAS EXIT FOR PILOT FLAME Ø6 MM.
POWER CONTROL CAPABILITY 0 - 10,0 kW.

04TC
THERMOCOUPLE WITH JOINT M9X1
LENGTH 400 MM.
LENGTH 600 MM.

65GSRF
CAST IRON PAN SUPPORT
ANTI-ACID VITREOUS ENAMEL BLACK MATT 
DIMENSIONS 300 X 335 MM.

65GS3RF
CAST IRON PAN SUPPORT
ANTI-ACID VITREOUS ENAMEL BLACK MATT
DIMENSIONS 360 X 360 MM.

04 Vertical set 


